
CAPACIDAD* 6000 VA / 4800 W 10000 VA / 8000 W 

Entrada 

Gama tension 

Volt transferencia baja 
110 VAC ± 3 % at 50% carga 
176 VAC ± 3 % at 100% carga 

Volt regreso - bajo Línea con tensione baja + 10V 

Volt transferencia - alto  300 VAC ± 3 % 

Volt regreso - alto Línea con tensione alta - 10V  

Gama frecuencia 
Sistema = 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 
Sistema = 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 

Fase 2 fases + tierra  

Factor de Potencia 80%  

Salida 

Voltaje Salida 208/220/230/240VAC 

Regulación Voltaje AC  ± 1% 

Gama frecuencia  
(Gama sincronismo) 

Sistema = 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 
Sistema = 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 

Gama frecuencia (Modo bateria) 50 Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz 

Sobrecarga 

Modo AC 
100%~110%: 10min 
110%~130%: 1min 

>130% : 1sec 

Modo bateria 
100%~110%: 30sec 
110%~130%: 10sec 

>130% : 1sec 

Valor de corriente de cresta 3:1 max 

Distorsión armónica  ≦ 3 % @ 100% carga linear; ≦ 6 % @ 100% carga no linear 

Tiempo 
trasferencia 

Red Bateria 0 ms 

Inverter Bypass 0 ms 
Inverter ECO <10 ms 

EFICIENCIA 
Modo AC > 84% 
Modo bateria > 83% 

BATERIA 

Modelo 
Standard 

Tipo y numero 12 V / 7 Ah x 20 12 V / 9 Ah x 20 

Tiempo recarga 7 horas recarga 90% capacidad 

Bornera 2 fases + tierra 
Bornera 2 fases + neutro + tierra 

 9 horas recarga 90% capacidad  

Corriente de carga 1.0 A ± 10% (max.) 
Voltaje de carga 14.4 V ± 1%  

CARACTERISTICAS MECANICAS

CONEXIONES

 

 

Medidas, D X W X H 

Entrada voltaje 

 

 

592 X 250 X 826 592 X 250 X 826 

Peso neto (kg) Aprox.

Salida voltaje

 

 

117 142 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Temperatura operativa 0 ~ 40°C (vida bateria inferior > 25°C) 
Humidad relativa <95 % sin condensación 
** Altitudes operativa <1000m 
Nivel acústico < 58dB @ 1 Metro < 60dB @ 1 Metro 

GESTIóN  

Smart RS-232 o USB 
Suporta: Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix y 

MAC 
Opcional SNMP Power management de SNMP manager y web browser 

* Las especificaciones de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. 

UPS POWER1 ONLINE
6KVA - 10KVA
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